Opis przedmiotu zamowienia

do przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup: 2 sztuk ciagnikow rolniczych, 2 sztuk
przyczep, 2 sztuk wysiggnikow, 2 sztuk glowic koszacych, 3 sztuk ladowaczy czotowych,
I sztuki kosiarki tylno — bocznej, 1 sztuki szczotki do odchwaszczania, 1 sztuki zamiatarki,
1 sztuki kosiarki rotacyjnej.

Ciagnik rolniczy

Przeznaczenie sprzetu.

Ciagnik glownie bedzie przeznaczony do pracy z kosiarka bijakowa zamontowang na
wysiggniku. badz tylno — boczng (w zaleznosci od potrzeby), koszeniu trawy i1 drobnych
zakrzaczen z pasa drogowego (pobocze, rowy). Ponadto przy pomocy tadowacza czotowego
do zatadunku badz roztadunku towaréw zapakowanych na paletach, materialow sypkich, ew.
odsniezania. Ciagnigcia przyczepy. badZ innych maszyn drogowych.

Pojazd bedzie si¢ poruszat po drogach utwardzonych, w porze dziennej.

Specyfikacja:
1. Pojazd musi by¢ fabrycznie nowy

2. Moc ciggnika nie mniej niz 117 KM

3. Kabina amortyzowana z klimatyzacja i fotelem dla pasazera

4. Okno dachowe z mozliwoscia otwarcia

5. Przedni TUZ 1 WOM

6. Oddzielny zbiornik oleju hydraulicznego

7. Skrzynia biegéw nie mniej niz 32x32

8. 3 pary wyjs$¢ hydraulicznych (2 pary z tylu, 1 para z przodu)

9. Fotel kierowcy pneumatyczny z mozliwoscig regulacji obrotowej i w plaszczyznach

10. Instalacja pneumatyczna hamulcow przyczep

1 1. Zaczep transportowy suwliwy + zaczep rolniczy dolny oraz kulowy K80

12. Zewnetrzne sterowanie tylnym podnosnikiem

13. WOM 540/540E/1000/1000E obr./min.

14. Blotniki przednie skretne

15. UdZzwig tylnego podnosnika co najmniej 4.5 tony

16. Ciagnik musi spetniaé aktualne normy emisji spalin (uprawniajace do rejestracji)

17. Zamontowana na dachu pojazdu zespolona lampa ostrzegawcza LED o wys. do 15 ¢cm
i dlugosci dopasowanej do szerokosci dachu z napisem ..SLUZBA DROGOWA"

18. Na prawych 1 lewych drzwiach ma sie znajdowa¢ oznakowanie w formie naklejki

zawierajacej nastepujaca tresé: ..Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z/s
w Belzycach™, szczegoly tj. rozmiar napisu, kolor zostanie uzgodnione po wylonieniu
dostawcy.

Ladowacz czolowy

Specyfikacja:
1. 3-sekcyjny z amortyzatorem drgan
2. Oslona maski ciggnika
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3. Udzwig co najmniej 1600 kg



4. Sterowanie joystickiem
5. Lyzka wielofunkeyjna o szerokos$ei 2.2 metra
6. Chwytak (widly) do palet

Uwaga: jeden tadowacz przeznaczony ma by¢ zamontowany przy ciggniku m-ki URSUS

1634, rok prod. 2001, moc max. — 115 kW (156 KM)

Przyczepa rolnicza

Specyfikacja:
1. Ladownos¢ co najmniej 6000 kg

2. Wywrot skrzyni tadunkowej do tytu i na boki

3. Skrzynia fadunkowa ocynkowana

4. Instalacja elektryczna, hydrauliczna 1 pneumatyczna

5. Nadstawy bort

6. Oznakowanie tylu pojazdu trojkatem ostrzegawczym
Wysiegnik

Specyfikacja:
1. Zasigg roboczy poziomy minimum 6 metréw

Oddzielnie zasilany uklad hydrauliczny glowicy i ramion

Bezpiecznik najazdowy hydro-pneumatyczny obrotu ramienia min. 90°
Kat obrotu glowicy minimum 180°

System glowicy plywajacej

Sterowanie maszyna — elektroniczne (joystik)

Chtodnica oleju

Zbiornik na olej hydrauliczny o pojemnosci minimum 200 litrow

9. Pozycja transportowa 1 garazowa w gabarycie ciggnika max. 3 metry
10. Wzmocniona konstrukcja ramy

11. Wzmocnione potaczenia ramion elementami kutym, nie z blachy

12. Tuleje samosmarowne — braz (nie plastikowe)

13. Dodatkowy uklad hydrauliczny np. do obrotnika

14. Licznik godzin pracy

15. Zeliwna pompa gléwna o mocy minimalnej 60 KM

16. Cigzar ramienia dopasowany do ciezaru ciggnika

17. Mocowanie 1 przylacza urzadzenia dostosowane do ciggnika

18. Weze hydrauliczne w ostonach, uniemozliwiajgcych ich przetarcie - uszkodzenie
19. Nogi podporowe

20. Oznakowanie tylnej czesci maszyny znakami C-101 A-14

PN YR W

Glowica koszaca

Specytikacja:
1. Szerokosé¢ robocza minimalna 1,2 metra

2. Uniwersalny wal umozliwiajacy zamontowanie nozy jak i mlotkow
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Mozliwos¢ smarowania za posrednictwem smarowniczek watu roboczego
1 podporowego

Ulozyskowanie watu roboczego tozyskami dwurzedowymi wahliwymi
Czop na wale roboczym o srednicy min. 60 mm

Naped walu roboczego na posrednictwem przekladni pasowe;

Mozliwos¢ rozdrobnienia krzakéw o $rednicy minimalnej 5 cm
Zabezpieczenie przedniej czesei glowicy (wejscia) tancuchami

Moc na rotorze koszacym minimalna 50 KM

Mocowanie i przylacza dostosowane do ramienia

Waga urzadzenia dostosowana do mozliwo$ci ramienia, tak aby umozliwiala prace na
pelnym wysiggu ramienia

12. Regulacja wysokosci koszenia

Glowica do odchwaszcezania

Specyfikacja:
1.

Srednica tarczy roboczej min. 60 ¢cm

2. Mozliwo$é zastosowania szczotek z roznym wlosniem (lina, tworzywo sztuczne, drut)
3. Przystosowane do pracy na ramieniu roboczym
4. Regulacja predkosci obrotowej tarczy roboczej
5. Regulacja plaszczyzny roboczej
6. Mocowanie i przylacza dostosowane do ramienia
Zamiatarka

Specyfikacja:
1.
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Montaz do tadowacza czolowego (dostosowane do pelnej pracy z ciagnikiem)
Szerokosc¢ robocza 2 metry

Koszt na $mieci umozliwiajacy automatyczne (hydrauliczne) opréznianie zawartosci
Hydrauliczna szczotka odgarniajaca od krawedzi (kraweznika)

Pneumatyczne kota podporowe

Nogi podporowe

Zabezpieczenie gumowymi ostonami przestrzen pomiedzy szczotka. a szufelkg na
smieci ograniczajgcymi wydobywanie si¢ kurzu

Zbiornik na wode

Kosiarka bijakowa tylno — boczna

Specyfikacja:
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Szerokos¢ robocza 160 ecm

Urzadzenie ma mie¢ mozliwosé catkowitego wysunigcia za kolo ciagnika
Uniwersalny wal umozliwiajacy zamontowanie nozy jak i miotkow
Zabezpieczenie anty najazdowe

Wlot koszonej masy zabezpieczony tancuchami

Mozliwosé smarowania za posrednictwem smarowniczek waltu roboczego
i podporowego

Regulacja wysokosci koszenia



8. Mocowanie 1 przyltacza urzadzenia dostosowane do ciggnika
9. Oznakowanie tylnej czesci maszyny znakami C-101 A-14

Kosiarka rotacyjna

Specyftikacja:
1. Szerokos¢ robocza co najmniej 160 cm

Podnoszenie hydrauliczne

Urzadzenie ma mie¢ mozliwos¢ catkowitego wysunigcia za kolo ciagnika
Wilot koszonej masy zabezpieczony tancuchami

Mocowanie i przytacza urzadzenia dostosowane do ciagnika
Oznakowanie tylnej czesci maszyny znakami C-101 A-14
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Warunki serwisu i gwarancji

1. Gwarancja na sprz¢t co najmniej 12 miesiecy od daty protokolarnego odbioru sprzetu.

Gwarancja obejmuje bezplatny serwis, pelny zakres obshugi, przegladow i napraw (wraz

z ewentualnych transportem, dojazdami, robocizng, wymiang czesci wylgcznie na

fabrycznie nowe).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przegladow i napraw gwarancyjnych

w miejscu uzytkowania sprz¢tu i maszyn. W przypadku. gdy naprawa nie jest mozliwa

na miejscu, Wykonawca dokona odbioru i dostarczenia naprawionego sprzetu na

wlasny koszt.

4. Czas przystapienia do dzialan zwigzanych z usuwaniem awarii w okresie gwarancji
wynosi 24 godziny w dniach roboczych od momentu zgloszenia.

5. Okres gwarancji przedluza si¢ kazdorazowo o liczbe dni niesprawnosci sprzetu
spowodowanej awaria i czasem naprawy.
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