Betzyce Niedrzwica Duza

Lokalizacja balustrady Przekroj Typowy — cigg pieso rowerowy o szer. Sm
zgodnie z planem sytuacyjnym na odcinku od km 8+050.00 do 8+151.70

Lokalizacja i wystgpowanie balustrady

Befzyce Niedrzwica Duza

_. B . . . . Lokalizacja chodnika na dfugosci zgodnie z planem sytuacyjnym
Frzekroj Typowy — z korytkiem betonowym po lewej stronie | zatokg autobusowg po prawej od km 74848.84 do 7487153 _ przeciwskarpa rowu dno rowu skarpa rowu pobofzp ciqg pieszo—rowerowy pobocze pas ruchu DP2427 pas ruchu DP2427 pobocze skarpa_rowu dno_rowu przeciwskarpa rowu

na odcinku od km /+809.12 do /+842.64 . , o 1 . . .
od km /+8458.84 do /+5/1.53 zgodnie z planem sytuacyjnym = J
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- e e T D T P ECEEEE:EEERE Konstrukcja K1 — Jezdnia DP2427

. 4 cm | Warstwa Scieralna z SMA 115

T e e e e s Konstrukeia K2 Konstrukejo KT | 5 cm | Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACT6EW

it A A onstruxcja A | 7 cm | Warstwa podbudowy z betonu astfaltoweqo AC22P

HpopHpopgpopgpopogn 20 cm|Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego €90/3
@ 18 cm |Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem, klasa C3/4

20 cmWarstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy o CBR220%

20 cmWarstwa ulepszonego podfoza: grunt niewysadzinowy o CBR220%

Warstwa odcinajgca: geowtoknina
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granica pasa drogowego

Konstrukcja K1

Konstrukcja K2 — Zatoka autobusowa

22 cm| Warstwa Scieralna z betonu cementowego C30/37 dyblowana

!_cm |Warstwa poslizgowa_powierzchniowe utrwalenie (grys 2—8mm)

20 cm| Warstwa wigzqgca z betonu cementoweqo C8/10

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o

uziarnieniu 0—31,5mm

zgodnie z planem sytuacyjnym . . . . e . . 12 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
Przekroj Typowy — Cigq pieszo—rowerowy przy jezdni [ Sciekiem po prawej stronie hydraulicznym C1,5/2

e na odcinku od km 10+/85.23 do 11+31/.13

Befzyce Niedrzwica Duza

Betzyce Niedrzwica Duza

Przekroj Typowy — z korytkiem betonowym po lewej stronie | zatokg autobusowqg po prawej 15 cm

na odcinku od km /++842.84 do /+848 .54

Lokalizacja balustrady

10

Lokalizacja peronu i balustrady

zgodnie z planem sytuacyjnym

Konstrukcja K5 — Cigg pieszo—rowerowy, chodnik

f pobocze ciqg pieszo—rowerowy . pobocze N pas ruchu DP2427 . pas ruchu DP2427 N zatoka autobusowa
: 1 1 . ’
wg planu_sytuacyjnego —0 300 100 min. 300 min. 300 od 0 do 300

chodnik
215 wg planu sytuacyjnego
1

*

5 cm |Warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC8S 50/70 jak dla KR1
. 10 cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

wg planu sytuacyjnego . 30 315 300 300 100 ) wg planu sytuacyjnego ; 15 om Warstwa podfoza wzmocnionego z mieszanki kruszywa zwigzanego
1 cementem C3/4 Jednostka projektowa:

skarpa rowu ppborze ciqg pieszo—rowerowy pas ruchu DP2427 pas ruchu DP2427 pobocze

*

—
—
—

—

Michat Jukowski
Konstrukcja K4 — Zjazdy Wincentow 11, 21-100 Lubartow

2%

granica pasa drogowego
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACES 50/70 jak dla Inwestor: Nazwa opracowania:
KR1 (na szer. chodnika masa barwiona na kolor czerwony) Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie
20 cm|Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego €90/3 z siedziba w Befzycach
15 om | Worstwa podfoza wzmocnionego z mieszanki kruszywa zwiqzanego 24-200 Belzyce, ul. Zeromskiego 3 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2427L - ETAP |, GMINA BELZYCE
20 cm|cementem C3/4 (dla zjazdu publicznego gr. 20 cm) I NIEDRZWICA DUZA (ODCINEK OD RONDA SKRZYZOWANIE UL. WOJSKA
Adres Inwestycji: POLSKIEGO Z UL. FABRYCZNA W BELZYCACH DO SKRZYZOWANIA Z DROGA
Konstrukcja K5 — FPobocze z kruszywa Wojewbdztwo lubelskie, Powiat lubelski, Gmina Befzyce, dzialki KRAJOWANR 19 W NIEDRZWICY DUZEJ
ewid. nr 1054/2, 1041, Obreb Belzyce-Centrum, dziatka ewid. nr
15 o |Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o uziarnieniu 390 Obreb Jaroszewice, dziatka ewid. nr 1407 Obreb Babin oraz
0—31,5mm Gmina Niedrzwica Duza dziatka ewid. nr 979 Obreb Czotna,
dziatka ewid. nr 204 Obreb Tomaszéwka, dziatki ewid. nr 252,
Kons z‘rukc/g K6 — Peron 223 Obreb Niedrzwica Duza

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej Intut rysunku: .
(kolor szary) Przekroje Typowe
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Lokalizacja pofozenia pionowego
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Konstrukcja K5

oraz poziomego przepustu

zgodnie z planem sytuacyjnym
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Parametry H i L wg planu sytuacyjnego

3 cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Funkcja Imig | nazwisko Specjalnos¢ | Nr uprawnien Podpis | Stadium|  Skala
Warstwa podfoza wzmocnionego z mieszanki kruszywa Projektowat| mgr inz. Arkadiusz Palka drogowa [SLK/1056,/PO0OD/05 PT | 1:20:1:50
15 zwigzanego cementem C3/4 - - — !
Projektowal| mgr inz. Marek Ktodzinski drogowa [LUB/0210/POOD/05 Branza \Wersja z dnig

UWAGA: Sprawdzit mgr inz. lwona Antos drogowa [SLK/3532/P0O0D/11 drogowa|20.10.2022
Lokalizacje balustrad dla pieszych, barier energochfonnych, murkow oporowych
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granica pasa drogowego
granica pasa drogowego

Konstrukcja K1

Konstrukcja K1

granica pasa drogowego

Opracowat| mgr inz. Michat Jukowski drogowa -

i palisad zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przekroje nie uwzgledniajg miejsc wystepowania zjazdéw | skrzyzowan. Lokalizacja

Nr rys. | str.

Lubartéw pazdziemik 2022r. D 4 7 39

zjazdow | skrzyzowari zgodnie z planem sytuacyjnym.
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