PRZEKROJ PODLUZNY
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70
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izolacja z papy termozgrzewalnej

plyta zespalajaca z betonu C30/37
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SCHEMAT UMOCNIENIA KORYTA

umocnienie skarp brukiem kamiennym

zmienne 80-225,

na zaprawie w-wa gr. 30 cm

o¢hienia zmienna

w zakresi%3 -150 cm

umocnienie dna brukiem kamiennym

na zaprawie w-wa gr. 30 cm

SCHEMAT UMOCNIENIA KORYTA

zabezpieczenie podnéza skarpy

kiszka faszynowag,

NA ODCINKACH ZEJSCIOWYCH

obsiew skarp mieszanka trawy obsiew skarp mieszanka trawy

ELEMENT MOSTU

BETON

STAL

Element prefabrykowany

C35/45 (B45)

Ptyta zespalajgca

C30/37 (B35)

Ptyty przejsciowe

C30/37 (B35)

szeroko$¢ koryta zmienna

¢ 4-5dt.70-100 cm

" w zakresie 1,0-3,6m

co 50 cm
¢ 4-6 dt. 80-110 cm

co 50 cm

tawy fundamentowe

C8/10 (B10)

stal konstrukcyjna:
A-llIN Rak=500 MPa

LEGENDA:

- granice dziatek istniejacych

wiso sie¢ wodociggowa

——O - proj. kanalizacja deszczowa

[I—— - proj. $ciek deszczowy z przykanalikiem

- 8ciek przykraweznikowy z obnizonej kostki
——TI T - bariera ochronna H1/W2/A
—L>L T - bariera ochronna H1/W3/A

UWAGI:

1. Izolacje gérnej powierzchni ptyty zespalajacej z papy wywingé na powierzchnie pionowe

na wysokos$¢ min. 50 cm.

2. Zabezpieczenie elementéw betonowych wykonaé zgodnie z Opisem Technicznym i SST.
3. Powierzchnie podpor i skrzydetek bezpo$redno stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ preparatem

bitumicznym zgodnie z SST.

4. Szczeliny pomiedzy prefabrykatami nalezy zabezpieczyé pasem izolacji z papy o szeroko$ci

min. 30 cm.

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

www.drogprojekt.pl

susousdEriomonenl  te] (004881) 534 71 30, 534 71 40

Biuro Ustug Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z 0. 0.

e-mail: drogprojekt@wp.pl

fax: (004881) 534 71 30

ZADANIE:

Opracowanie kompleksowej dokumentac;ji technicznej
dla zadania pn.: Rozebranie istniejgcego mostu
i budowa nowego przez rzeke Wierzbéwke na dr. pow. nr 2297L

STADIUM
DOKUMENT.:

w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami PB.W.
OBIEKT: . .
Most przez rzeke Wierzbowke w km 11+892,00 SKALA:
w ciggu drogi powiatowej nr 2297L w m. Wysokie
NAZWA i 1:100
RYSUNKU: Rysunek ogblny mostu
Projektowat: Specjalno$¢ | Nrupraw. | Podpis Data |EGZ. NR:
mgr inz. Tomasz Musz mostowa IE’LJOB(Z)?\A%Q 01.2019
mgr inz. Andrzej Lakomy drogowa 'TDUOB(/)ODO/%?,,/ 01.2019
Opracowat: RYS. NR:
mgr inz. Paulina Zotopa 01.2019 5
. LUB/0162/
mgr inz. Magdalena Sawecka| drogowa PWOD/12 01.2019
Sprawdzajacy: NR ARCHIW.:
mgr inz. Joanna Gieroba mostowa | 2092/LB/93 01.2019 21/26/17
inz. Tomasz Ggsecki drogowa | 389/LB/76 01.2019




