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20-150 Lublin,  ul. Bursaki 19

mgr inż. Joanna Gieroba 2092/LB/93

Opracował:

mostowa

21/26/17

mgr inż. Paulina Żołopa

mgr inż. Tomasz Musz
POOM/08
LUB/0157/

w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami

 i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na dr. pow. nr 2297L 
dla zadania pn.: Rozebranie istniejącego mostu

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 

w ciągu drogi powiatowej nr 2297L w m. Wysokie
Most przez rzekę Wierzbówkę w km 11+892,00

mgr inż. Andrzej Łakomy drogowa
POOD/05
LUB/0037/

PWOD/12
LUB/0162/

drogowa

drogowa

mostowa

389/LB/76
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K2

K3,K4
K5,K6

WY1

Profil podłużny kanalizacji D1 - D2 - WY1 

WY2
WY3

Profil podłużny kanalizacji D4 - WY2 Profil podłużny kanalizacji D5 - WY3
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Profile przykanalików
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231.00
231.11 

L=6.23m
i=2.0%
O200

 
 
 

230.62 230.34
L=14.67m

i=2.0%
O200

 
 
 
230.84
230.92 
L=4.80m
i=2.0%
O200

 
 
 

230.45 230.18
L=14.21m

i=2.0%
O200

 
 
 

230.71 230.50
L=10.88m

i=2.0%
O200

 
 
 

230.45 230.29
L=16.29m

i=1.0%
O250

 
 
 

230.29 230.13
L=12.95m

i=1.3%
O250

 
 
 

230.00
230.06 

L=3.10m
i=2.2%
O315

 
 
 

230.18
230.29 

L=6.30m
i=2.0%
O200

 
 
 

230.12 229.96
L=8.64m
i=2.0%
O200

 
 
 

229.83
229.91 

L=3.23m
i=2.8%
O250

 

 

 

 

230.06

231.35

D3

D4

 
 
 

230.41
230.46 

L=3.35m
i=2.0%
O200

o
s
a
d
n
ik
 D

N
 5
0
0

o
s
a
d
n
ik
 D

N
 5
0
0

o
s
a
d
n
ik
 D

N
 5
0
0

 
 
 

230.71 230.49
L=11.78m

i=2.0%
O200

 
 
 

230.23
230.44 

L=5.95m
i=4.1%
O250

 
 
 

229.83
230.23 

L=5.63m
i=7.6%
O250

 
 
 

230.56 230.28
L=14.78m

i=2.0%
O200

D6 D6

 
 
 

230.76
230.89 

L=7.39m
i=2.0%
O200

WY

D - oznaczenie studni kanalizacyjnej

Legenda:

- przykanalik izolowany termicznie

K - wpust drogowy

- oznaczenie wylotu 

Uwaga:

ściany wylotu.
kanalizacyjnych i wewnętrznej 
pomiędzy osiami studzienek 
Wszystkie odległości rur podano 

wg planu zagospodarowania rys. nr 2
Lokalizacja elementów odwodnienia 


