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Tabela nr 1

Nr

[cm]

Dtugos¢

1 szt.

llos¢
[szt.]

Dtugos¢
catk. [m]

1.1

20

419

7

29,33

1.2

14

413

2

8,26

1.3

403

2

8,06

RAZEM [m]

45,65

ZESTAWIENIE STALI DLA BELKI GZYMSOWEJ SK3

Srednica

Nr preta [rmm]

Dtugos¢ catkowita [m]

llos¢
[szt.]
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[cm]
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@12
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399 3
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52 21
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14,58
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9,54

Tabela nr 2

@10

9
159 6
753 1
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Nr

a
[cm]

e
[cm]

Dtugosé

1 szt.

llosé
[szt.]

Dtugosé
catk. [m]

@10

510 1

5,10

Dtugosé razem [m]

66,97

57,62

3.1a

35

41

162

11

17,82

Masa 1 mb [kg/m]

0,617

0,888

3.2a

28

34

148

1

1,48

Masa srednicami [kg]

41,32

51,17

RAZEM [m]

93

19,30 Masa razem [kq]

ZESTAWIENIE GRODZIC DLA SK3

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA BELKI GZYMSOWEJ SK3

Element

Stal

Dtugosé
catkowita [m]

Masa jedn.
[kg/m]

Powierzchnia
deskowania [m2]

Masa
razem [kq]

Objetosé

Beton betonu [m3]

Element

Grodzica GU 6N

S$240 GP

42,0

41,9
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UWAGI:

1. Prety kolidujace ze sobg nalezy odgiac lub przesunaé.

2. Promienie giecia wg PN-91/S-10042.

3. Otulina minimalna pretéw - 4 cm.

4. Rozmieszczenie pretéw 3a i 3b po 3 szt. naprzemiennie na grodzicy.

5. Nalezy zastosowa¢ grodzice GU 6N ze stali S240 GP.

6. Na styku elementow betonowych wykonac przekiadke z pil$ni nasaczonej bitumem

lub styropianu.

7. Na styku grodzicy z obiektem wykona¢ uszczelnienie z papy.

8. Gorng powierzchnie grodzic $cig¢ rownolegle do projektowanej powierzchni gzymsu.

9. Dlugos$¢ pretow zbrojenia w zestawieniu stali jest dtugoscia rzeczywista (liczong po osi preta),
wymiary ramion pretéw réwniez podano po osi. Szczegdtowy schemat wymiarowania ramion
podano na Rys. 17.

STALA-IIN  BETON C30/37 (B35)
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ZADANIE:
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej
dla zadania pn.: Rozebranie istniejgcego mostu
i budowa nowego przez rzeke Wierzbowke na dr. pow. nr 2297L
w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami

STADIUM
DOKUMENT.:

P.B.W.

OBIEKT:

Most przez rzeke Wierzbowke w km 11+892,00

" : . ; - SKALA:
w ciggu drogi powiatowej nr 2297L w m. Wysokie
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NAZWA

RYSUNKU: Zbrojenie gzymsu SK3

Data
01.2019

Projektowat: Specjalnos¢ | Nr upraw.

LUB/0157/
POOM/08

LUB/0037/
POOD/05

Podpis

Slasz

EGZ. NR:

mgr inz. Tomasz Musz mostowa

mgr inz. Andrzej takomy drogowa 01.2019

Opracowat: RYS. NR:

13.3

ivge

01.2019
01.2019

mgr inz. Paulina Zotopa

LUB/0162/

drogowa | pwop/12

mgr inz. Magdalena Sawecka

Sprawdzajacy: NR ARCHIW.:

21/26/17

mgr inz. Joanna Gieroba mostowa

2092/LB/93 7&’,‘,&_ 01.2019
389/LB/16 2221 01.2019

inz. Tomasz Gagsecki drogowa




