Profil podtuzny kanalizacji D1 - D2 - WY1
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Profil podtuzny kanalizacji D4 - WY2
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Uwaga:
Posadowienie studzienek i rur kanalizacyjnych z

tworzywa sztucznego wykonac jak dla wykopow w
gruntach o niskiej nosnosci.

K10 » Fundament pod studzienki: o
23219 93292 - podsypka piaszczysta o grubosci 30 cm
%//\/& :& - tawa ttuczniowa-piaskowa o grubosci 15 cm
| | - geowtoknina
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3 \]]J a . ,
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J,/,/ 7777777777777777 — wskaznika zgodnie z SST
7‘%# tawa ttuczniowo-piaskowa,
grub. min. 0,15 cm
OBUDOWA WYKOPOW (szkic bez skali)
PYYTA WYKOPOWA SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH

PW W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PODSTAWOWA Z NOZEM

PLYTA WYKOPOWA

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA
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a/ grunty nie utrzymujgce chwilowej statecznosci po wykonaniu wykopu:

1.ustawienie ptyty wykopowej w linii wykopu

2.gtebienie wykopu i rbwnoczesne opuszczanie ptyty

3.wstawienie ptyt nadstawnych i potaczenie ich fgcznikami
pionowymi przy gtebokosci wykopu ponad 2,30 m

4.rozkrecenie rozp6r , doci$nigcie tarcz ptyty wykopowe;j

do $cian wykopu
5.montaz rurociggu

6.wydobycie ptyt wykopowych z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie zasypki
7.catkowite zasypywanie wykopu i warstwowe zageszczanie

b/ w gruntach utrzymujgcych chwilowg statecznos$¢ :

1.gtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci

2.wstawianie ptyt wykopowych

3.dalsze czynnosci jak w punkcie "a" poz.3-7

Legenda:

ECE

I

- wpust drogowy

- 0znaczenie wylotu

- kanat w rurze ostonowe;j
(wykonanej przeciskiem pod drogq)

- 0znaczenie studni kanalizacyjnej

- kanat izolowany termicznie

zamiennie - zamiast rur ostonowych PP z polipropylenu
mozna stosowac rury z polietylenu PE
- dla dn200 rura ostonowa dn315PE100 SDR17
- dla dn250 rura ostonowa dn400PE100 SDR17

Uwaga:

Odlegtosci rur podano pomiedzy
osiami studzienek kanalizacyjnych

i wewnetrzng $ciang wylotu.

Lokalizacja elementow odwodnienia
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH

Biuro Ustug Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z 0. 0.
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

www.drogprojekt.pl

tel.(004881) 534 71 30, 534 71 40

e-mail: drogprojekt@wp.pl
fax: (004881) 534 71 30

ZADANIE:

Opracowanie kompleksowej dokumentaciji technicznej

dla zadania pn.: Rozebranie istniejgcego mostu
i budowa nowego przez rzeke Wierzbéwke na dr. pow. nr 2297L

STADIUM
DOKUMENT.:

w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami P.W.
OBIEKT: . .
Most przez rzeke Wierzbéwke w km 11+892,00 SKALA:
w ciggu drogi powiatowej nr 2297L w m. Wysokie
. . : — 1:50/500
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