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20-150 Lublin,  ul. Bursaki 19

mgr inż. Joanna Gieroba 2092/LB/93

Opracował:

mostowa

21/26/17

mgr inż. Paulina Żołopa

mgr inż. Tomasz Musz
POOM/08
LUB/0157/

w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami

 i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na dr. pow. nr 2297L 
dla zadania pn.: Rozebranie istniejącego mostu

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 

w ciągu drogi powiatowej nr 2297L w m. Wysokie
Most przez rzekę Wierzbówkę w km 11+892,00

mgr inż. Andrzej Łakomy drogowa
POOD/05
LUB/0037/

mgr inż. Magdalena Sawecka
PWOD/12
LUB/0162/

drogowa

P.B.W.

drogowa

mostowa

389/LB/76

01.2019

01.2019

01.2019

01.2019

01.2019

01.2019inż. Tomasz Gąsecki
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13.4

Zbrojenie gzymsu SK4

STAL A-IIIN      BETON C30/37 (B35)

podano na Rys. 17.

wymiary ramion prętów również podano po osi. Szczegółowy schemat wymiarowania ramion

9. Długość prętów zbrojenia w zestawieniu stali jest długością rzeczywistą (liczoną po osi pręta), 

8. Górną powierzchnię grodzic ściąć równolegle do projektowanej powierzchni gzymsu.

7. Na styku grodzicy z obiektem wykonać uszczelnienie z papy.

lub styropianu.

6. Na styku elementów betonowych wykonać przekładkę z pilśni nasączonej bitumem

5. Należy zastosować grodzicę GU 6N ze stali S240 GP.

4. Rozmieszczenie prętów 3a i 3b po 3 szt. naprzemiennie na grodzicy.

3. Otulina minimalna prętów - 4 cm.

2. Promienie gięcia wg PN-91/S-10042.

1. Pręty kolidujące ze sobą należy odgiąć lub przesunąć.

UWAGI:

ZBROJENIE GZYMSU SK4

skala 1:10

SZCZEGÓŁ "A"


