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SCHEMAT UMOCNIENIA KORYTA
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szerokość koryta zmienna

w zakresie 1,0 - 3,6 m

kiszką faszynową

zabezpieczenie podnóża skarpy

20 cmfkiszka faszynowa 

co 50 cm

4-5 dł. 70-100 cm f 

co 50 cm

4-6 dł. 80-110 cm f 
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obsiew skarp mieszanką trawy
obsiew skarp mieszanką trawy

darnina darnina

NA ODCINKACH ZEJŚCIOWYCH

SCHEMAT UMOCNIENIA KORYTA

    min. 30 cm.

4. Szczeliny pomiędzy prefabrykatami należy zabezpieczyć pasem izolacji z papy o szerokości

    bitumicznym zgodnie z SST.

3. Powierzchnie podpór i skrzydełek bezpośredno stykające się z gruntem zabezpieczyć preparatem

2. Zabezpieczenie elementów betonowych wykonać zgodnie z Opisem Technicznym i SST.

    na wysokość min. 50 cm.

1. Izolację górnej powierzchni płyty zespalającej z papy wywinąć na powierzchnie pionowe

UWAGI:

RZUT Z GÓRY

LEGENDA:

- sieć wodociągowa

- bariera ochronna H1/W2/A

- bariera ochronna H1/W3/A
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20-150 Lublin,  ul. Bursaki 19

mgr inż. Joanna Gieroba 2092/LB/93

Opracował:

mostowa

21/26/17

mgr inż. Paulina Żołopa

mgr inż. Tomasz Musz
POOM/08
LUB/0157/

w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami

 i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na dr. pow. nr 2297L 
dla zadania pn.: Rozebranie istniejącego mostu

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 

w ciągu drogi powiatowej nr 2297L w m. Wysokie
Most przez rzekę Wierzbówkę w km 11+892,00

mgr inż. Andrzej Łakomy drogowa
POOD/05
LUB/0037/

mgr inż. Magdalena Sawecka
PWOD/12
LUB/0162/

drogowa

P.B.W.

drogowa

mostowa

389/LB/76
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Rysunek ogólny mostu

- granice działek istniejących

- proj. kanalizacja deszczowa

- proj. ściek deszczowy z przykanalikiem

- ściek przykrawężnikowy z obniżonej kostki
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skala 1:100
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Umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym 

229.67 229.59

na zaprawie - w-wa gr. 30 cm

Umocnienie skarp i dna brukiem kamiennym 

30x75 cm z betonu C25/30 (B30)

Pionowy element ochronny
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balustrada h=1,1 m
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bariera ochronna
2%

A
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/704 cm

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70

0,5 cm izolacja z papy termozgrzewalnej

-

- element prefabrykowany

6 cm

3 cm

B

-

w-wa ścieralna z kostki betonowej kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

warstwa ochronna izolacji z betonu C12/15

8 cm

płyta zespalająca z betonu C30/37


