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5 obrzeże betonowe 8x30
ława z betonu z oporem C12/15

krawężnik betonowy 20x30x100
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krawężnik betonowy 15x30x1004

od krawędzi jezdni projektowanej oraz zeschodkować.
Krawędź istniejącej jezdni rozebrać na szerokość 50 cm 
UWAGA

konstrukcja poszerzenia

konstrukcja poszerzenia

Skala 1:20 Skala 1:20

Skala 1:20

15

ława z betonu z oporem C12/15 

min. 50

- na spodzie warswy ścieralnej dla konstr. "C".

- na spodzie warswy wiążącej dla konstr. "A" 

geosiatkę umieścić:

UWAGA:

Poszerzenie przy krawężniku
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Krawężnik drogowy wystający 6
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Krawężnik drogowy obniżony

SZCZEGÓŁ S.2

Krawężnik drogowy wystający ze ściekiem

SZCZEGÓŁ S.3

Krawężnik drogowy wystający 12

SZCZEGÓŁ S.1
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na szer. co najmniej 25 cm

wykonac schodek w podbudowie 

Połączenie warstw na poszerzeniu

SZCZEGÓŁ S.6

zalewową.
szerszą ławę pod krawężnik i zalać powstałą szczelinę masą 
Przy niewielkiej szczelinie (do kilku centymetrów) wykonać 
LUB

od krawędzi jezdni projektowanej oraz zeschodkować
Krawędź istniejącej jezdni rozebrać na szerokość 50 cm 
UWAGA

co najmniej 25 cm

podbudowie na szer. 

wykonac schodek w 

na poszerzeniu (na szer. 15 cm)

pełną grubość warstwy wiążącej 

bitumiczne zeschodkować pod 

konieczność istn. warstwy 

tam, gdzie istnieje taka 
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Pochylenie prawego pasa ruchu:
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WLOT SKRZYŻOWANIA od km 11+835.41 do km 11+857.42
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11+893.64 - 11+920.993.40-3.70

11+946.16 - 11+956.003.70-3.40
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3.003.001.00

(ul. Czysta)WYLOT DG 107310L 

(ul. Jana Kazimierza)WYLOT DG 107334L 
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pobocze

S.4.

S.3

S.1

Vproj. 30km/h

Obciążenie 100 kN/oś

Klasa drogi Z

Kategoria ruchu: KR2
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b) krawędź z poboczem
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w dostosowaniu do istniejącej jezdni (rys. nr 2)
Szerokość i/lub pochylenie pasów ruchu

S.3

grub. 15 cm
pobocze z kruszywa 

Skala 1:50

ZARASZÓW-WYSOKIE

I. PRZEKRÓJ NORMALNY ULICZNY DP 2297L 

Skala 1:50

DLA DRÓG GMINNYCH

II. PRZEKROJE NORMALNE NA WYLOTACH SKRZYŻOWANIA

0.06
0.00

w km 0+022.40
krawężnika istniejącego 
dowiązanie do 

z warstwy ścieralnej
Konstrukcja "C" / wcinka 

z warstwy ścieralnej
Konstrukcja "C" / wcinka 

B

B

B
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C

B

C

C

 

do km 11+958.00
od km 11+913.00 

2.20 lub 1.85

chodnik 2.20

chodnik 1.85

WYLOT SRZYŻOWANIA od km 11+901.00 do km 11+956.00

* Dla konstrukcji nad obiektem patrz rysunek nr 5
WYLOT SKRZYŻOWANIA od km 11+883.00 do km 11+901.00  (wyłączając obiekt mostowy*)

Konstrukcja "B"

min. 4

istniejąca nawierzchnia

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA CHODNIKA

20 cm

33 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA ZJAZDU

istniejąca nawierzchnia

KONSTRUKCJA "C"  WYRÓWNANIE

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

SCHEMAT PODZIAŁU KONSTRUKCJI

S.5

poszerzenia

poszerzenia

KONSTRUKCJA "B"

NOWA ORAZ POSZERZENIE JEZDNI

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 3/4

podbudowa z mieszanki związanej cementem C 3/4

podbudowa z mieszanki związanej cementem C 3/4

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3

w.ścieralna

w.ścieralna

KONSTRUKCJA "A"  WZMOCNIENIE

4 cm

4 cm

4 cm

4+4 cm

4 cm

6 cm

3 cm

15 cm

8 cm

3 cm

20 cm

min.4 cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej (kol. czerwony)

warstwa ścieralna z kostki betonowej (kol. szary)
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pobocze 
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