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D - oznaczenie studni kanalizacyjnej
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K - wpust drogowy

- oznaczenie wylotu 
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Biuro Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o. o.

DOKUMENT.:

STADIUM

SKALA:

EGZ. NR:

RYS. NR:

NR ARCHIW.:Sprawdzający:

Projektował:

RYSUNKU:

NAZWA

OBIEKT:

ZADANIE:

Specjalność Nr upraw. Podpis Data

www.drogprojekt.pl e-mail: drogprojekt@wp.pl
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BIURO US£UG PROJEKTOWYCH

20-150 Lublin,  ul. Bursaki 19

mgr inż. Joanna Gieroba 2092/LB/93

Opracował:

mostowa

21/26/17

mgr inż. Paulina Żołopa

mgr inż. Tomasz Musz
POOM/08
LUB/0157/

w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami

 i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na dr. pow. nr 2297L 
dla zadania pn.: Rozebranie istniejącego mostu

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 

w ciągu drogi powiatowej nr 2297L w m. Wysokie
Most przez rzekę Wierzbówkę w km 11+892,00

mgr inż. Andrzej Łakomy drogowa
POOD/05
LUB/0037/

PWOD/12
LUB/0162/

drogowa

drogowa

mostowa

389/LB/76
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Zagłębienie do dna kanału
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Materiał rur

- dla dn250 rura osłonowa dn400PE100 SDR17

- dla dn200 rura osłonowa  dn315PE100 SDR17

można stosować rury z polietylenu PE

zamiennie - zamiast rur osłonowych PP z polipropylenu
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grub. min. 0,15 cm

ława tłuczniowo-piaskowa, 

obudowa wykopu

- kanał izolowany termicznie

(wykonanej przeciskiem pod drogą) 
- kanał w rurze osłonowej 

kanalizacji deszczowej

Profile podłużne i szczegóły wykonania 

deszczowej rys. 8.1
wg planu sytuacyjnego kanalizacji 
Lokalizacja elementów odwodnienia 

i wewnętrzną ścianą wylotu.
osiami studzienek kanalizacyjnych 
Odległości rur podano pomiędzy 

PŁYTA WYKOPOWA 

 PODSTAWOWA Z NOŻEM

PŁYTA WYKOPOWA 

PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWNA 

  min. a=2x0,35 + Dz [m]

  dla średnicy rurociągu

c-szerokość wykopu ustalić

PW W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH 

KOLEJNOŚĆ ROBÓT :

OBUDOWA WYKOPÓW (szkic bez skali)

3.dalsze czynności jak w punkcie "a" poz.3-7

2.wstawianie płyt wykopowych  

1.głębienie wykopu do wymaganej głębokości

b/  w gruntach utrzymujących chwilową stateczność :

7.całkowite zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie

  zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie zasypki

6.wydobycie płyt wykopowych z wykopu, stopniowe

5.montaż rurociągu

  do ścian wykopu

4.rozkręcenie rozpór , dociśnięcie tarcz płyty wykopowej

  pionowymi przy głebokości wykopu ponad 2,30 m

3.wstawienie płyt nadstawnych i połaczenie ich łącznikami

2.głebienie wykopu i równoczesne opuszczanie płyty 

1.ustawienie płyty wykopowej  w linii wykopu

a/  grunty nie utrzymujące chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu:

linia terenu

właz żeliwny klasy D400
właz żeliwny klasy D400

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (szkic bez skali)

SCHEMAT POSADOWIENIA RUROCIĄGÓW 

(z zakładem na górze ok. 0.5m)

geowłóknina

D
z

3
0

3
0

80

posadowienie w gruncie suchym

/wymiary w cm/

(zakres zastosowania wg. profilu)

izolacja termiczna 

wskaźnika zgodnie z SST

zagęszczeniem do wymaganego 

rurociągiem grubości 30 cm z 

obsypka rurociągu i zasypka nad 

podsypka grubości 30 cm,

- geowłóknina
- ława tłuczniowa-piaskowa o grubości 15 cm
- podsypka piaszczysta o grubości 30 cm
Fundament pod studzienki:

gruntach o niskiej nośności.
tworzywa sztucznego wykonać jak dla wykopów w 
Posadowienie studzienek i rur kanalizacyjnych z 
Uwaga:


