ZBROJENIE PLYTY PRZEJSCIOWEJ "B"

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B
skala 1:20 skala 1:20

Bl A

i i i i
| | | |
| | 850 | |
| [ | [
15 ! ! (3) 42 @16 co 20 ! ! 15
| | | |
| | | - ®
@ 2,33% 0 o N N
N~ o o \ o : PY— = * * | [ 2 \0 \ \ \
2 2 > . I I | I
ol o o eote & ¢ ¢ 16 ¢ ¢ ¢ ¢Te¢ 73 | e a2 o & ere 3
o ; e L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] ] L] T: if ‘: Lo / / / / / /
i | | |
6 / | | | | @
| | | |
| | | | 2
15 ! ! (1) 42 @20 c0 20 ! ! @ 15
25 L @) 4120 ¢0 20 L 25
| [ | [
20 ! ! (5) 17210 co 50 ! ! 30
| | | |
B | A I I I I
400 UWAGI:
. 1. Prety kolidujace ze sobg nalezy odgia¢ lub przesunac.
ZESTAWIENIE STALI DLA 1 PLYTY PRZEJSCIOWEJ L=4,0m 2. Promienie giecia wg PN-91/S-10042.
f_rL @ 42 @20 L=410 cm J = SCH E M AT PLYTY - _ — — Dlugo$¢ catkowita [m] 3. Prety kotwigce ptyte przejsciowg z podporg ujete na rysunku nr 11.
— NI preta Srednica| Dlugo$¢ | llos¢ AN 4. Gorng powierzchnie i powierzchnie boczne plyty nalezy zabezpieczyé roztworem asfaltowym
skala 1:1 00 [mm] [em] | [szt] 210 12 16 520 na zimno R+2P lub asfaltowo-kauczukowym.

5. Izolacje z plyty zespalajacej nalezy wytozyC na plyte przejsciowg na odcinku 0,5 m.

6. Otulina minimalna pretéw - 5 cm.

7. Dlugo$c¢ pretow zbrojenia w zestawieniu stali jest dtugoscia rzeczywistq (liczong po osi preta),
wymiary ramion pretow rowniez podano po osi. Szczeg6lowy schemat wymiarowania ramion
podano na Rys. 17.
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< , | ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA JEDNEJ PLYTY ZADANIE-
Ao | Opracowanie kompleksowej dokumentacji techniczne;j STADIUM
5 PRZEKROJ W OSI N |WE|—ETY ' BETON: dla zadania pn.: Rozebranie istniejgcego mostu DOKUMENT.:
] | - plyta przejsciowa C30/37 (B35) V=7,80 m3 i budowa nowego przez rzeke Wierzbowke na dr. pow. nr 2297L
Skala 1 50 | |3 - podbudowa C8/10 (B10) V= 3,20 m3 w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami P.B.W.
[oe] .
4 cm|w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 I se STAL: A-IIIN - 1520 kg OBIEKT: Most przez rzeke Wierzbowke w km 11+892,00 SKALA:
4+4 cm|w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 | Q w ciggu drogi powiatowej nr 2297L w m. Wysokie
20 cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 - - NAZWA 1:20 1:50
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33 cm|w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzenej cementem C3/4 - RYSUNKU: Zbrojenie ptyty przejsciowej "B .
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