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RZĘDNE BRZEGU PRAWEGO

RZĘDNE BRZEGU LEWEGO

RZĘDNE DNA RZEKI ISTN.
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RZĘDNE ZWIERCIADŁA

RZĘDNE DNA RZEKI PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE ELEMENTY TRASY

ODLEGŁOŚCI

KILOMETRAŻ RZEKI
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- istniejące dno rzeki

- pomierzone zwierciadło 

- brzeg lewy

- brzeg prawy

- projektowane dno rzeki

PROFIL PODŁUŻNY RZEKI  WIERZBÓWKI skala 1:50/500
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Bruk kamienny na zaprawie

brzegów

zejście do istniejących 

ochronnym b x h = 30 x 75 cm

 na zaprawie gr. 30 cm zakończone pionowym elementem 

Umocnienie wylotu na długości 12,00 m z bruku kamiennego
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zejście do brzegu lewego
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zejście do brzegu prawego
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gr. 30 cm 

z bruku kamiennego na zaprawie 

Umocnienie wlotu na długości 8,00 m
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20-150 Lublin,  ul. Bursaki 19

mgr inż. Joanna Gieroba 2092/LB/93

Opracował:

mostowa

21/26/17

mgr inż. Paulina Żołopa

mgr inż. Tomasz Musz
POOM/08
LUB/0157/

w km 11+892 w m. Wysokie wraz z dojazdami

 i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na dr. pow. nr 2297L 
dla zadania pn.: Rozebranie istniejącego mostu

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 

w ciągu drogi powiatowej nr 2297L w m. Wysokie
Most przez rzekę Wierzbówkę w km 11+892,00

mgr inż. Andrzej Łakomy drogowa
POOD/05
LUB/0037/

mgr inż. Magdalena Sawecka
PWOD/12
LUB/0162/

drogowa

P.B.W.

drogowa

mostowa

389/LB/76

1:50/500
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01.2019

01.2019

01.2019

01.2019

01.2019

01.2019

Profil podłużny rzeki

inż. Tomasz Gąsecki


