STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SCH-P19-0002 KOBRA wer. 9.3

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: ROBOTY DROGOWE

Obiekt: CHODNIKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 2251 L Ktodnica - Biatowoda - Zalesie w zakresie utwardzenia pobocza
od km 0+010 do km 0+210 w m. Ktodnica Gérna

Inwestor : Zarzad Drég Powiatowych w Lublinie z siedzibg w Befzycach
24-200 Betzyce, ul. Zeromskiego 3

Opracowat : Franciszek Pietron Data : 23.04.2019



STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : SCH-P19-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Przebudowa drogi powiatowej nr 2251 L Klodnica - Bialowoda - Zalesie w zakresie utwardzenia pobocza od km 0+010

do km 0+210 w m. Klodnica Gdrna

Budowa: ROBOTY DROGOWE
Obiekt : CHODNIKI

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
| ELEMENT: Roboty przygotowawcze
1 ICRB - KNR 201-0119-03-00 I0ZIEPB ORGBUD W-wa 0,200 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2 Pozycja 1,000 kpl
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
3 ICRD1 - KNR 201-0234-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 m2
Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami samojezdnymi, w gruncie kategorii: Il
200*1.25= 250,000
Razem = 250,000 m2
4 KNRU 231-0821-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 200,000 m
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gtebokos$¢ 8 cm
Il ELEMENT : Roboty ziemne
5 KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Ill
200%0.5= 100,000
Razem = 100,000 m3
6 ICRD - KNR 201-0218-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 125,200 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll
(15*1.38+185*1.58)*0.4 = 125,200
Razem = 125,200 m3
7 ICRD - KNR 201-0314-02-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 223,400 m3
Reczne formowanie nasypéw z lezacego na odktadzie gruntu
100 +123.40 = 223,400
Razem = 223,400 m3
8 ICRD - KNR 201-0236-02-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 223,400 m3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie: ubijakami mechanicznymi

ELEMENT : Podbudowa
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ELEMENT : IIl. Podbudowa

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
9 ICRD - KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 315,800 m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: il
15*1.38+185*1.58+0.40%7 = 315,800
Razem = 315,800 m2
10 ICRD1 - KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 221,500 m2
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
15*0.83+185%1.13 = 221,500
Razem = 221,500 m2
11 ICRD1 - KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 221,500 m2
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za dalsze 2 cm grubosci do 12 cm
12 ICRD1 - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 221,500 m2
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, o Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm (z betoniarki)
13 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 207,270 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
5cm - na poboczu
14 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 48,230 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej o gr. 5
cm - na zjazdach
IV ELEMENT : Krawezniki i obrzeza
15 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 18,020 m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
pod obrzeza C8/10: (200-4*7)*0.028 = 4,816
pod opomik C12/15: 200 * 0.0555 +28 *0.075 = 13,200
Razem  (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 18,020 m3
16 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 200,000 m
Opornik betonowy 12x25 czerwony na podsypce cementowo piaskowej
17 ICRD1 - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 172,000 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
200-28 = 172,000
Razem = 172,000 m
18 ICRD1 - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 28,000 m

Krawezniki betonowe o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (zakonczenie zjazdow)
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ELEMENT : IV. Krawezniki i obrzeza

Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
4*7= 28,000
Razem = 28,000 m
V ELEMENT: Roboty wykonczeniowe
19 ICRD - KNR 201-0506-07-00 |OZiEPB ORGBUD W-wa 258,000 m2
Plantowanie z obrobieniem na czysto powierzchni skarp i korony nasypéw gruntu kategorii Il
172*15= 258,000
Razem = 258,000 m2
20 ICRD - KNR 231-0108-01-00 IGM Warszawa 2,940 t
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa: reczne rozscielenie z mechanicznym
zageszcz. (szczelina pomigdzy kraweznikiem a krawedzia jezdni)
0.1*0.06 *2.45*200 = 2,940
Razem = 2,940 t

Koniec  wydruku



