Proj. radarowy
wskaznik
predkosci

Proj. YKXS 3x4, L=2/6

w rurze ochronnej 850

Schemat zasilania projektowanych urzqdzen

nr 10/1

Ist. stup
oswietlenia
drogowego

Proj. stup
o$wietlenia
przejscia dla
pieszych

Proj.,
c2/n

Ist. stup
oswietlenia
drogowego

Ist. stup
oswietlenia
drogowego

Istn. szafka
oswietleniowa
SOU SK2

=16/20

w rurze ochronnej #50

Proj. YKXS 3x4, L

11+500km

nr 7/1/1

Proj. radarowy

wskaznik
predkoser

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCINYM
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— Proj. oprawa oswietleniowa LED, 15000LM, 5700°K,
CRI>70, Il klassa izolacji.
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2/

~ Proj. radarowy wkaznik predkoscei z zasilaczem
buforowym 230V.

Proj. YKXS x4, [=24/28
w rurze ochronnej #50

|

Proj. panel
PV

Proj. radarowy

ZARZAD DROG POWATOWYCH W LUBLINIE
7 SIEDZIBA W BELZYCACH

Budowa oswietlenia drogowego w
migjscowosci Gorne
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Inwestor: Inwestycja:

Adres inwestora:

ul. Zeromskiego 3,
24-200 Belzyce

Adres inwestycji: Krgznica Jora
Pas drogi powiatowej 2259L Belzyce (ul. Lubelska) -
Strzeszkowice - Kreznica Jara — Lublin (ul. Kreznicka,
ul. Zeglarska) 114300 — 14+300km

TYTUL OPRACOWANIA:

Uzupetnienie oznakowania | oswietlenia drogowego

TYTUL RYSUNKU:
Schemat zasilania projektowanych urzqdzen
Funkcja Imig i nozwisko Nr uprawnief Podpis Foza:
Projektant: mgr inz. Pawel Wojczuk LUB/0131/PWOE/10 24
Uproirio budovore do projekovora i
Kerowaria robotam budowanymi bez ogrniczen Skala:
sperjinoi ok w zokesie i, o 1:500
i uzdzen eletyeych i elekoenergeycznych 11.2022
Sprawdzajqcy: mgr inz. Zygmunt Szymezyk LUB/0022/PWOE/05 Nr rys.
ne 0 poplonr
Kerowania robotomi bodownyi bez ogaiczen IF—4
i uzgdzeh eekyemyeh i cleoenergetymyeh




