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4. Opis techniczny

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dwoch wyswietlaczy radarowych jeden z zasilaczem buforowym 230V,
drugi z zasilaczem solarnym oraz dwoch os$wietlen przej$¢ dla pieszych zwigzanych z realizacja tematu
,Wykonanie dokumentacji techniczno — projektowej statej organizacji ruchu drogowego wraz z kosztorysem
ofertowym dla drogi powiatowej 2259L Belzyce (ul. Lubelska) — Strzeszkowice — Kreznica Jara — Lublin (ul.
Kreznicka, ul. Zeglarska) na odcinku od km 114300 do km 14+300”, z dnia 23.08.2022r. nr sprawy
BiZP.2226.47.2022.MJ. Inwestorem jest ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LUBLINIE Z SIEDZIBA W
BELZYCACH.

4.2. Podstawa opracowania
Podstawe¢ do opracowania stanowig:
e umowa z inwestorem,
e dokumentacja przetargowa,
e mapa do celéw projektowych,

aktualny plan zagospodarowania terenu,
e warunki przylgczenia do istniejacego o§wietlenia drogowego,

projekt istniejacego o$wietlenia drogowego,

wizja lokalna,

ogolnodostepne oferty producentow,

aktualne przepisy PB, rozporzadzenia branzowe oraz obowigzujace normy techniczne.

4.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
e projektowany radarowy wyswietlacz predkosci z zasilaczem buforowym 230V,
e projektowany radarowy wyswietlacz predkosci z zasilaczem solarnym,
e projektowane oswietlenia przejscia dla pieszych,
e  zasilanie,
e ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym,
e uwagi koncowe.

4.4. Projektowany radarowy wyswietlacz predkosci 7 zasilaczem buforowym 230V (11+300km)

Dla realizacji tematu projektuje si¢ radarowy wyswietlacz predkosci z zasilaniem buforowym 230V. Jako
konstrukcje wsporcza dla wskaznika projektuje si¢ shup stalowy o wysokosci 5,0m, posadowiony na
prefabrykowanym fundamencie, fabrycznie zabezpieczonym przed wnikaniem wilgoci. Na stupie na wysokos$ci
minimum 3,0m nalezy zainstalowac¢ tablice wyswietlacza oraz szafk¢ z zasilaczem i zasobnikiem akumulatorow.
Wszystkie projektowane elementy systemu powinny by¢ skompletowane i dobrane przez jednego producenta.
Przyktadowy wyglad projektowanego wskaznika przedstawiono ponize;j.



TWOORT T L
wagDKoscl ;

e

Rys. 1. Przyktadowe wykonanie radarowego wskaznika predkosci.

Przyktadowe parametry projektowanego urzadzenia:

e napigcie zasilania: 230V/12V,

e stopien ochrony: IP55, (PN-EN-60529),

e autonomiczny czas pracy w warunkach niekorzystnych: 7-10dni,

e $redni pobor pradu: 0,2A,

e wysoko$¢ cyfr predkosci: LED 305mm,

e ilos¢ kolorow: 1-2,

e minimalna odleglo$¢ widocznosci wyswietlacza: 150m,

e klasa luminancji L3, (PN-EN-12966),

e regulowany zakres pomiaru prgdkosci: 10-450m,

e rozdzielczo$¢ mierzonej predkosei: 1km,

e mozliwo$¢ samodzielnej regulacji predkosci dozwolonej — tacznos¢ bezprzewodowa.
Doktadna lokalizacja projektowanego urzadzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu, IE-1.

4.5. Projektowany radarowy wyswietlacz predkosci 7 zasilaczem solarnym (14+300km)

Dla realizacji tematu projektuje si¢ radarowy wyswietlacz predkosci z zasilaniem solarnym. Jako konstrukcje
wsporczg dla wskaznika projektuje si¢ shup stalowy o wysokosci 5,0m, posadowiony na prefabrykowanym
fundamencie, fabrycznie zabezpieczonym przed wnikaniem wilgoci. Na shupie na wysoko$ci minimum 3,0m
nalezy zainstalowac tablic¢ wyswietlacza oraz szafk¢ z zasilaczem i zasobnikiem akumulatoréow. Na szczycie
shupa nalezy zainstalowa¢ panel fotowoltaiczny. Wszystkie projektowane elementy systemu powinny byé
skompletowane i dobrane przez jednego producenta. Przyktadowy wyglad projektowanego wskaznika
przedstawiono ponize;j.
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Rys. 2. Przyktadowe wykonanie radarowego wskaznika predkosci.

Przyktadowe parametry projektowanego urzadzenia:
e napiecie zasilania: 230V/12V,
e stopien ochrony: IP55, (PN-EN-60529),
e autonomiczny czas pracy w warunkach niekorzystnych: 7-10dni,
e S$redni pobor pradu: 0,2A,
o  wysoko$¢ cyfr predkosci: LED 305mm,
o ilos¢ kolorow: 1-2,
e minimalna odlegto$¢ widocznosci wyswietlacza: 150m,
e klasa luminancji L3, (PN-EN-12966),
o regulowany zakres pomiaru pr¢dkosci: 10-450m,
e rozdzielczo$¢ mierzonej predkosci: 1km,
e  mozliwos$¢ samodzielnej regulacji predkosci dozwolonej — taczno$é bezprzewodowa.



Doktadna lokalizacja projektowanego urzadzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu, 1E-3.

4.6. Projektowany doswietlenie przejscia dla pieszych

Dla realizacji tematu projektuje si¢ dwa o$wietlenia przejs¢ drogowych, w okolicy 11+500km i 12+000km.
Oswietlenie nalezy wykonac na bazie stupa stalowego o wysokosci catkowitej okoto 6,5m, montaz oprawy na
wysoko$ci okoto 6,0m. stup z wysiegnikiem W=7,0m. Shup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym,
fabrycznie zabezpieczonym przed wnikaniem wilgoci. W dolnej cze$ci shupa bedzie si¢ znajdowata zamykana
wnegka na tabliczke bezpiecznikowa od strony chodnika. Polaczenie wewngtrzne tabliczki bezpiecznikowej z
oprawa nalezy wykona¢ przewodem typu YKY 2x1,5 uktadanym w rurce izolacyjnej, dla utrzymania II klasy
izolacji. Projektowana oprawa os$wietleniowa LED, optyka ukierunkowana w dot, zapobiegajaca ol$nieniu
kierujacych pojazdami, strumien $§wiatta 15000LM, temperatura barwowa 5700°K, CRI>70. Oprawa wykonana w
IT klasie izolacji i wyposazona w ochronnik przeciwprzepieciowy. Ponizej podano przyktadowe wykonanie.

Rys. 3. Przyktadowe wykonanie o§wietlenia przejscia dla pieszych.

Fundament nalezy posadowi¢ w odleglosci okoto 0,5m od obrzeza chodnika. Doktadna lokalizacja
projektowanego urzadzenia zgodnie z planem zagospodarowania terenu, IE-1, IE-2.

4.7. Zasilanie

Sposob zasilania w energie elektryczng projektowanych urzadzen:

e stanowisko radarowego wskaznika predkosci (11+300km) — zasilanie 230V z najblizszego shupa
o$wietlenia drogowego, (szafka o§wietleniowa SOU SK2, stup nr 10/1),

e stanowisko radarowego wskaznika prgdkosci (14+300km) — zasilanie solarne, (szafka o§wietleniowa
SOU SK2, stup nr 7/1),

e os$wietlenie przejscia dla pieszych (11+500km) - zasilanie 230V z najblizszego stupa o$wictlenia
drogowego, (szafka oswietleniowa SOU SK2, stup nr 10/1I),

e oswietlenie przejscia dla pieszych (12+000km) - zasilanie 230V z najblizszego shupa o$wietlenia
drogowego.

Zgodnie z wydanymi przez wlasciciela o$wietlenia drogowego, Gmine Niedrzwica Duza, projektowane
urzadzenia nalezy zasili¢ z najblizszego shupa os$wietleniowego. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem typu:
YKXS 3x4 wpinajac go w zaciski tabliczki bezpiecznikowej od strony linii zasilajacej. Projektowany kabel
zasilajacy zostat tak dobrany, ze nie wymaga on dobezpieczenia. Istniejagce maksymalne zabezpieczenie
przedlicznikowe w szafkach o$wietleniowych: 25A. W projekcie pomini¢to obliczenia spadkow napigc.



Uzasadnienie, projektowane urzadzenia posiadaja bardzo duza tolerancj¢ napigcia zasilajacego w zakresie duzo
wiekszym niz istniejagce oswietlenie drogowe.

4.8. Ochrona przed poraieniem prgdem elektrycznym

Wszystkie projektowane urzadzenia elektryczne beda wykonane w II klasie izolacji. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym bedzie zrealizowana za pomoca podwoéjnej lub wzmocnionej izolacji
elektrycznej. W przypadku radarowych wskaznikow predkosci bedzie to dodatkowo obnizone napiccie
elektryczne poprzez zastosowanie zasilacza buforowego 12V.

4.9. Informacja geotechniczna
W zwiazku z wystgpowaniem prostych warunkoéw gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, zakwalifikowano projektowany obiekt do I kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe na przedmiotowym terenie do prostych warunkow gruntowych.

4.10. Informacja o obszarze oddzialywania
Podstawa prawna, Prawo Budowlane art. 3, pkt 20. Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach w pasie drogi

powiatowej 2259L Betzyce (ul. Lubelska) — Strzeszkowice — Kreznica Jara — Lublin (ul. Kreznicka, ul. Zeglarska)
na odcinku od km 11+300 do km 14+300. Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne, linie kablowe, shupy
oswietleniowe nie maja wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza i nie oddzialuje w istotny
sposob na srodowisko, poniewaz:

e nie wymagaja zapotrzebowania w wodg i odprowadzania $ciekow,
nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachoéw), pytowych i ptynnych,
nie wytwarzaja odpadow statych,
nie emitujg hatasu oraz wibracji, promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych i innych,
w trakcie budowy moga spowodowaé przemieszczenie warstwy gleby o glebokosci okoto 1,0m i
szerokosci wykopu zwykle 0,4m,

e nie wplywaja znaczaco na wody powierzchniowe i podziemne,

e w minimalnym stopniu moga wptywaé na mogacy wystapic¢ drzewostan i powierzchni¢ ziemi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdlnych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dziennik Ustaw nr 1397 z 2010r.),
budowa projektowanych urzadzen niskiego napigcia nie wymaga sporzadzania w/w raportu gdyz nie spowoduje
wzrostu emisji o nie mniej niz 20% i wzrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw i energii o nie mniej niz 20%.
Po zakonczeniu robdt przywrdcony zostanie stan poprzedni, projektowany nawierzchni terenu. Inwestor wykona
roboty wykonczeniowe w pelnym zakresie objetym inwestycja, z nawiezieniem humusu i obsadzeniem terenu
nasionami traw i drzew.

4.11. Deklaracja zastosowanych materiatow

Z uwagi na koniecznos¢:

e doboru odpowiednich parametrow urzadzen i aparatury pod wzglgdem technicznym,
e doboru odpowiednich urzadzen pod wzglgdem gabarytow i cigzaru,

e wykonanie obliczen na konkretnych elementach,

e wykonania obliczen nat¢zenia i rownomiernosci oswietlenia,

w projekcie dla czgsci rozwigzan i1 doboru urzadzen przedstawiono konkretne rozwigzania techniczne (wybor
typoéw urzadzen), w zakresie: stupow oswietleniowych wraz z oprawami i osprzgtem oraz innych ujetych w
niniejszej dokumentacji. Przedstawiony dobor nie moze by¢ wigzacy z punktu widzenia pozwolenia na budowe i
wyboru wykonawcy gdyz jest jedynie przyktadowy dla zachowania koordynacji branzowej i dokonania
stosownych uzgodnien. Dla osprzetu i typow opraw podano konkretne dobory dla potrzeb okreslenia standardow
wykonania instalacji, wykonania wizualizacji. Zmiana typow opraw oswietleniowych wylacznie za zgoda
Inwestora, Architekta i projektanta po akceptacji wizualnej i technicznej przyjetych zamiennikoéw. W punktu
widzenia technicznego dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania systemow rownorzednych spelniajacych opisane
w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwiazan zamiennych musza by¢ jednak analogiczne
do zaprojektowanych. Przed przystapieniem do realizacji zgodnos$¢ techniczna musi zosta¢ potwierdzona przez
Inwestora poprzez opini¢ projektanta i ew. powotane przez Inwestora stuzby nadzoru budowy. Protokdt zmiany
systemu z podaniem zamienniko6w powinien zosta¢ zawarty w dokumentacji powykonawczej. Nalezy stosowac
wytacznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub $wiadectwo kwalifikacji, jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem, jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,



wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig¢, ze
zastosowane w dokumentacji urzadzenia moga by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstapi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm
czy postanowien umowy z Inwestorem.

4.12. Uwagi koncowe

Projekt nadaje si¢ do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora, co
potwierdzone zostanie podpisem Inspektora Nadzoru. Jezeli zdaniem Oferenta lub Wykonawcy, w dostarczonej
dokumentacji projektowej nie ujgto wszystkich koniecznych elementow, zaréwno w zakresie podstawowego
zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed przystapieniem do wyceny i robot musi zgtosi¢ liste¢ uwag, do
ktorych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania cato$ci prac. Wszystkie proponowane przez
Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zosta¢ przedlozone Inwestorowi lub jego reprezentantom do
ostatecznej akceptacji. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czgsciach. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do
jego pisemnego rozstrzygniecia. Wszystkie materiaty winny odpowiada¢ polskim normom i posiadaé niezbgdne
atesty i spelnia¢ odpowiednie przepisy. Wszystkie zastosowane aparaty i urzadzenia elektryczne, kable oraz
przewody, powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty. W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych dotyczacych niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic¢
kwestie sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na korzys¢ Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatéw i urzadzen dla tych instalacji. Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi. Odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Catos¢ prac
powinna by¢ wykonana przez osobg lub firme¢ elektryczng uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych. Calo$¢ prac powinna wykona¢ firma lub osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje i uprawnienia. Kierownik roboét elektrycznych powinien posiada¢ uprawnienie do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokonaé
sprawdzenia odbiorczego zgodnie z norma. Do odbioru koficowego robot nalezy przedstawic:

e dokumentacje powykonawcza poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie

wprowadzanych zmian i uzupehnien,
protokoty odbioru robdt czgsciowych i ulegajacych zakryciu,
protokoty pomiarow,
oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektami obowiazujacymi przepisami,
wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparaturg i osprzet.

Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac si¢ do zalecen
obowiazujacych w tym zakresie norm i przepiséw, DTR producentow.

5. Zestawienie podstawowych materialow

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materialow.

Lp. | Opis J.m. Ilosé Uwaga
Lokalizacja — 11+300km
1 Stanowisko radarowe — zasilanie z sieci 230V kpl. 1
2 Kabel typu: YKXS 3x4 m 6
3 Glowica termokurczliwa 3-palczasta kpl. 2
4 | Rura ostonowa @-50 m 2
5 Folia koloru niebieskiego m 2

Lokalizacja — 11+500km

1 Stup wraz z oprawa o$wietleniowa i niezbednym osprzgtem kpl. 1
2 Kabel typu: YKXS 3x4 m 20
3 Glowica termokurczliwa 3-palczasta kpl. 2
4 | Rura ostonowa @-50 m 16
5 Rura ostonowa @-110 m 6
5 Folia koloru niebieskiego m 2




Lokalizacja 12+000km

1 Stup wraz z oprawa o$wietleniowa i niezbednym osprzgtem kpl. 1
2 Kabel typu: YKXS 3x4 m 28
3 Glowica termokurczliwa 3-palczasta kpl. 2
4 | Rura ostonowa @-50 m 24
5 Rura ostonowa @-110 m 6
6 | Folia koloru niebieskiego m 2
Lokalizacja 14+300km
1 Stanowisko radarowe — zasilanie solarne kpl. 1

6. Cze$¢ graficzna opracowania:
e Plan zagospodarowania terenu
e Plan zagospodarowania terenu
e Plan zagospodarowania terenu
e Schemat zasilania

IE-1
IE-2
IE-3
IE-4




